
 低壓陽極用電蝕箔規格表 LITON Low Voltage Aluminum Etched Foil Specification 

 

 

 

 

 

 

 

Type  Product Code  Thickness
μm 
±10% 

Vfe 
(V) 

Capacitance
(µF/cm2) 

Capacitance 
tolerance 

(%) 

Tensils Strength 
(kgf/cm≧) 

Bending Strength 
R=0.5mm 
(Cycle≧) 

WV 
Working voltage 

(V) 

LS 

LS71  72 

21 

60.0 

+15、0 

1.70 

80 

4.0~35 

LS81  82  70.0 

LS84  87  79.0 

70 
LS93  95  86.0 

LS01  100  95.0 

LS02  105  105.0 

LY 

LY80  82 

66 

12.8  2.2  70 

4.0~63 
LY82  87  14.0 

2.0  60 
LY83  87  15.0 

LY93  100  17.8 

2.2 

70 

LY95  100  19.5 

60  4.0~50 LY01  107 
21 

95.0 

LY12  115  107.0  2.4 

LT 

LT92  95 

66 

13.9  2.0  80 

50~100 LT02  107  17.2 
1.7  70 

LT03  115  18.9 

LX 
LX01  115 

21 
112.0 

2.0  60  4.0~25 
LX02  122  125.0 
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